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PS22-25.1
Tension de travail: 16.8V
Diamètre de coupe: 0-25MM
Puissance maximale: 330W
Poids du ciseau: 685 g
Ouverture: 16-25mm
Régimes de moteur: 20000
Temps de coupe: 0,4
Temps de chargement: 1.5-2H
Temps de travail: 3-4H
Poids de la batterie: 220g
Chargeur de batterie: multiple
Comprend: 2 Batteries + 1 Chargeur

PS22-25
Tension de travail: 16V
Diamètre de coupe: 25MM
Puissance maximale: 330W
Poids du ciseau: 685 g
Dimensions: 290 - 104 - 51 mm
Régimes moteur: 22000
Temps de coupe: 0,4
Batterie lithium: 16.8V 2.5AH
Temps de chargement: 1.5-2H
Temps de travail: 2-3H
Poids de la batterie: 226g
Chargeur de batterie: multiple
Comprend: 2 Batteries + 1 Chargeur

Téléphoné
aujourd’hui

Ouverture progressive de lame
Porte USB pour diagnostic
Dispositif de sécurité/anti-coupe

Les lames sont en acier suisse SK5, ce qui donne une puissance et une
dureté spéciales assurant également la durabilité et la résistance aux
dommages accidentels.
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PS22-32
Tension de travail: 16.8V
Diamètre de coupe: 0-32MM
Puissance maximale: 500W
Poids du ciseau: 750g
Dimensions: 290 -104 - 51 mm
Régimes moteur: 22000
Temps de coupe: 0,4
Temps de chargement: 1.5-2H
Temps de travail: 3-4H
Poids de la batterie: 220g
Chargeur de batterie: multiple
Comprend: 2 Batteries + 1 ChargeurOuverture progressive de lame

Porte USB pour diagnostic
Dispositif de sécurité/anti-coupe
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