
Vinomatos, Lda.
Rua Fernão de Magalhães, nº 86
2435-092 Caxarias - Ourém

vinomatos@vinomatos.comwww.vinomatos.com

Fraises
Série Léger Moyen

Découvrez les Fraises de la Série Léger Moyen de Vinomatos.
Garantie de fiabilité et de succès de l´équipement choisi.

►
►

CARACTÉRISTIQUES
- Châssis renforcé et renvoi d´angle robuste pour assurer une meilleure
résistance ;
- Transmission par engrenages ;
- Capot arrière réglable en hauteur ;
- 4 bêches coudées, boulonnées sur le rotor par des contre-flasques en
acier, pour une résistance plus élevée au choc et l’usure.

MODÈLE                                FM 1.00 FM 1.10 FM 1.20 FM 1.30 FM 1.40 FM 1.50
LARGEUR DE TRAVAIL                          1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

LARGEUR TOTAL                            1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60
Nº DE BÊCHES                            16 16 30 30 36 36

    ATTELAGE CHEVILLES DE TYPE CAT. I/II                    
PUISSANCE                               15-25 18-30 18-35 20-30 25-35 35-50
POIDS – KG                                195 200                210 220 240 260
CARDAN                              T40 - BEM T40 - BEM T40 - BEM T40 - BEM T40 - BEM T40 - BEM

X X X X X X


